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There are two types of overdrive sound. One type keeps the nuance
of the original sound, such as an overdriven tube amp. The other is
excessive distortion as used by Heavy Metal Musicians. The TS10
acts as an overdriven tube amp. It adds fat, tenacious sustain to
your guitar sound without spoiling the character and picking
nuance. It is also the most suitable for chord backing. The TS10 is
recommended for the musician who is tired of excessive noise and
instead wants a quality sound.

Es gibt zwei Arten von Overdrive Sounds. Eine Art erhélt die Feinheiten
des Orginal-Klangs, wie dies z. B, ein Ubersteuerter Réhrenamp mach!
Die andere Art ist die der extremen Verzerrung, wie sie von Heavy Metal
Musikern verwendet wird. Der Ibanez TS 10 arbeitet wie ein (bersteuer-
ter Réhrenamp. Er flgt ein fettes, langes Sustain zum Gitarren-Sound
hinzu, ohne den Grundcharakter und die Anschlags-Nuancen zu zer-
stéren. AuBerdem kann man Akkord-Begleitungen spielen, ohne daB
der Klang zerstort wird. Wir empfehlen den TS 10 den Musikern, die an-
stelle von einer nervenden Gerauschkulisse Wert auf einen sehr qualifi-
zierten Sound legen

Il existe deux types de son surcharge. L'un des types maintient la
nuance du son original tel qu'un tube amp. surcharge. L'autre est
une distorsion excessive utilisée par les musiciens de Heavy Metal.
Le TS10 agit comme un tube amp. surcharge. |l ajoute un soutien
tenace, gras, au son de votre guitare, sans abimer le caractere et la
nuance de picking. Il est également le plus convenable pour le
soutien de corde. Le TS10 est recommandeé pour le musicien qui est
fatigué du bruit excessif et désire a la place un son de qualite
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® QUICK CHANGE battery pocket that makes it possible to replace
the battery in one touch.

® Q-1(Quiet-1)FET switch that guarantees noiseless switching, and
the slant style foot switch for ease in switching.

o LED shows the effect on status and the battery condition.

@ [N LINE CONNECTION concentrates all connections on the top
of the unit.

@ QUICK CHANGE Batteriefach, die Batterie kann mit einem Handagriff
ausgewechselt werden

® Q-1 (Quiet-1) FET-Schalter garantiert gerauschloses Schalten, der
abgeschragte FuBschalter dient der bequemen Bedienung

e LED's zeigen den Schaltzustand und den Batterie-Zustand an.

@ [N LINE ANSCHLUSSE, alle Verbindungen werden auf der Stirnseite
des Gerdtes vorgenommen.

e CHANGEMENT RAPIDE du compartiment de pile permettant de
remplacer la pile en une action

® Commutateur Q-1 (Quiet-1) FET garantissant une commutation
silencieuse et commutateur au pied de style incliné pour une
commutation facile.

® LED indiquant |'effet sur le statut et |'état de la pile

e IN LINE CONNECTION concentrant toutes les connexions au
haut de I'apparel.
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Connects an amp or the input of another
effect via a shielded cable.

INDICATOR s

Lights when the effect is on. It also serves as
a battery check. If this LED is dim or does
not light, replace the battery.

DRIVE  Eeess

Controls the overdrive depth. Turming CW
increases both distortion and sustain.

- LOCK PIN -~

Sliding this to the left opens the FOOTSWIT-
CH, allowing battery replacement.

DESCRIPTION
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_______ AC ADAPTER JACK

Connects the optional AC adapter. Plugging
into this jack automatically disconnects the
internal battery and the unit works by the Ac
adapter only. We recommend that you use an
IBANEZ AC109 adapter ONLY.

INPUT

Connects an instrument, such as a guitar or
the output of another effect device via
a shielded cable. Plugging into this jack auto-
matically puts power to the unit (battery is
on).

LEVEL

Controls the output level when the effect is
on.

b TONE

Controls treble. Turning CW boosts highs and
turning CCW cuts highs.

_______ FOOT SWITCH

Alternately turns the effect on or off each
time it is depressed.
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Verstarker oder die Eingdnge von anderen
Effektgeraten werden Uber ein abgeschirmtes
Kabel angeschlossen.

Leuchtet auf, wenn der Effekt eingeschaltet ist.
Dient auBerdem als Batterie-Kontrolle. Wenn
die LED schwécher wird, oder gar nicht mehr
aufleuchtet, mup die Batterie ersetzt werden.

Regélt die Starke der Ubersteuerung. Drehen
im Uhrzeigersinn erhoht den Verzerrungsgrad
und das Sustain.

Wenn dieser Hebel nach links geschoben wird,
kann der FUSSCHALTER zum Wechseln der
Batterie gedffnet werden.

OUTPUT =

Permet la connexion a un amplificateur ou a
l'entrée d'un autre effet via un cable blinde.

S'allume lorsque |'effet est actif. || sert égale-
ment pour la verification de la pile. Si cette
LED est faibel ou ne s'allume pas, remplacer
la pile.

Commande la profondeur d'overdrive. En
tournant la commande dans le sens des
aiguilles d'une montre, I'on augmente la
distorsion et le soutien.

GOUPILLE DE VERROUILLAGE ko

La faire glisser vers la gauche pour ouvrir le
COMMUTATEUR AU PIED, permettant ainsi
le remplacement de la pile.

i Der als Zubehor lieferbare 9-V Gleichstrom-
1 Netzadaptor wird hier angeschlossen. Wird ein
: & xR Netzgerat angeschlossen, wird die interne Bat-
| terie abgeschaltet, das Gerét arbeitet aus-
| schlieBlich Uber den Netzadaptor. Wir empfeh-

] _#._i';&.“ len den IBANEZ AC 109.
]

@ L g el L . Hier wird ein Instrument, z.B. eine Gitarre, oder
R der Ausgang eines weiteren Effekt-Gerates
Uber ein abgeschirmtes Kabel angeschlossen.
Wenn diese Buchse angeschlossen ist, wird
die Stromversorgung des Gerétes automatisch
angeschaltet (die Batterie ist in Betrieb).

Regelt die Ausgangslautstéarke, wenn der Effekt
eingeschaltet ist.

Eeacaa

Regelt die Hohen. Drenen im Uhrzeigersinn
hebt die Hohen an. Drehen gegen den Uhrzei-
gersinn beschneidet die Hohen.

Schaltet den Effekt jedesmal, wenn er gedriickt
wird, abwechselnd an oder aus.

———————————————————— AC _ADAPTER JACK

Permet la connexion d'un adaptateur secteur
en option. Le branchement de ce jack
déconnecte automatiquement la pile interne
et I'unité ne fonctionne que sur |'adaptateur
secteur. Nous vous recommandons de N
utiliser qu'un adaptateru IBANEZ AC109.
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Permet la connexion d'un instrument tel qu’
une guitare ou la sortie d'un autre dispositif
d'effet via un cable blindé, Un branchement
dans ce jack active automatiguement I
alimentation de cette unité (la pile est
activée).

Commande le niveau de sortie lorsque |'effet
est active.

Commande les aigus. En tournant la comman-
de dans le sens des aiguilles d'une montre, |’
on accentue les graves et en la tournant
dans le sens inverse |'on coupe les graves.

COMMUTATEUR AU PIED

Active et désactive alternativement I'effet a
chaque fois que le commutateur est enfonce.




BACKING

4 |R{E57E ~OPERATION .~ BETRIEB.~ FONCTIONNEMENT

DRIVE TONE
4_fu b R
. " 2 2
2 8

SOLOING TREBLE" " TREBLE
* cuT 4 4 BOOST

10 . .+

(DDRIVE ($& & ) EIFBELVWEICTROH 22" TT, EvFrrn=

AT ANBLLAB{ LDt —s— - vyotizs

~ Ny R L TTRE~HERTT.

FoA47HRR b

TONEISE W H I K ety T—2a3bDitdd, FLFR-F=2 b
TEBOT, PEVF—UT AR L= arhor—LlzFa—T4

YEETINIA b, NLy h—REPPEIFHICLTEORTEETL,

L ZIREEED ISR LWL Y ERRHEIOH T O F0E v T o
T,

It is best not to turn up the drive control too much. The best sound
is derived when the distortion is not increased too much as to not be
able to feel the picking nuance. Basically, turn the DRIVE up when
soloing, and turn the DRIVE down when backing.

TONE varies the sound, as it bousts the treble. You can vary from an
aftacked distortion sound to a warm tube sound. If you are a
humbacker user, turn the TONE up to make the contour of the sound
clear. If you are a single coil user turn down the TONE so as to avoid
harsh ear piercing noise and feedback squeals.

Es ist besser, wenn man den Drive Regler nicht ganz aufdreht. Der
beste Sound wird erreicht, wenn die Verzerrung nicht zu stark ist,
weil man sonst die Nuancen des Anschlags nicht mehr wahrmehmen
kann. Grundsatzlich dreht man den Drive Regler fir Solo-Sounds
weiter zurlck.

Der TONE-Regler verandert den Sound, da uber ihn die Honen
angehoben werden. Man kann Variationen vom harten, verzerrten
bis zum warmen Ro6hren-Sound erreichen. Wenn man einen
Humbukker-Pickup verwendet, dreht man den TONE-Regler weiter
auf, um den Sound klarer zu machen. Wenn man einen Single-Coil
Tonabnehmer verwendet, dreht man den Tone Regler etwas zurlck,
um harte und in den Ohren stechende Klange und unerwlnschte
Feedbacks zu vermeiden.

Il est préférable de ne pas trop augmenter la commande de sur-
charge. Le meilleur son est obtenu lorsque la distorsion n'est pas
trop augmentée au point de ne pouvoir distinguer la nuance de
picking. En principe, augumenter la commnade DRIVE lors d'un solo
et la réduire lors d'un accompagnement.

La commande TONE fait varier le son car elle accentue les aigus.
Vous pouvez varier d'un son de distorsion attaqué & un son de tube
chaud. Si vous étes un utilisateur de "humbacker”, placer la com-
mande TONE vers le haut pour marquer clairement le contour du
son. Si vous étes un utilisateur de "single coil”, placer la commande
TONE vers le bas pour eviter un bruit percant agassant et des sons
aigus de retour.
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LEVEL is usually set so that the output signal in both bypass and in
effect are of equal strength. Set the LEVEL as high as you see fit
when soloing.

Der Level Regler wird normalerweise so eingestellt, daB das Ver-
haltnis zwichen dem Effekt-und dem normalen Sound 1:1 ist. Wenn
man fiir das Solo-Spiel mehr Lautstérke mochte, kann man den
Level-Regler so einstellen, daB die Lautstarke wie gewlnscht
angehoben wird.

La commande LEVEL est normalement réglée de maniere a ce gque
les signaux de sortie dans les états dérivé et active soient de force
égale. Regler la commande LEVEL aussi haut que vous le voulez
lors de |'exécution d'un solo.
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Before connecting the INPUT and OUTPUT cables, be sure to
either turn the amp off, or reduce the amp's volume to zero.

Versichern Sie sie, daB3 entweder der Verstarker ausgeschaltet ist
oder die Lautstérke ganz zurlickgedreht ist, bevor sie die INPUT und

OUTPUT Kabel anschlieBen.

Avant la connexion des cables dINPUT et OUTPUT, toujours
couper |'alimentation de I'amplificateur ou réduire le volume de I

amplificateur & zéro.

AC109 AC ADAPTER

=== —
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EINSTELLUNGSBEISPIEL EXEMPLE DE MONTAGE
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Replace the battery with a suitable 9 volt alakaline battery.
Ersetzen Sie die Batterie mit passenden 9-Volt Alkaline-Batterien,
Remplacer la pile par uen pile alcaline 9 volts convenable.
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® Press the FOOTSWITCH and
slide the ROCK PIN to the left
to open the FOOTSWICH.

® Driicken Sie den FuBschalter
und schieben Sie den LOCK
PIN-Hebel nach links, um den
FUSSCHALTER zu &ffnen.

® Appuyer sur le COMMU-
TATEUR AU PIED et faire
glisser la GOUPILLE DE VER-
ROUILLAGE vers la gauche
pour ouvrir le COMMUTA-
TEUR AU PIED.
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@ Remove the battery.

® Nehmen Sie die Batterie
heraus.

® Retirer la pile.

B L OVEMZAF w TRIESL,
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@ Connect a new battery and
place in case.

® SchlieBen Sie eine neue
Batterie an und legen Sie sie
ins Batteriefach.

® Connecter une pile neuve et
la placer dans le boitier.
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® Close the FOOTSWITCH
until it is locked.

® SchlieBen Sie den Deckel,
er rastet automatisch ein.

® Refermer le COMMUTATE-
UR AU PIED et s’ assurer
qu'il est bien verrouille.






